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ULM 3



Ulm 3 Lunghezza senza spalle
Length without ends
Länge ohne Seiten
Longeur sans joues

Longitud sin laterales
Длина без боковин

Temperatura di esercizio
Working temperature
Betriebstemperatur

Temp. de fonctionnement
Temperatura de trabajo

Рабочая температура

Superficie di esposizione frontale
Opening display surface

Sichtbare Ausstellefläche 
Surface d’exposition frontale

Superficie de exposición frontal
Лицевая площадь экспозиции

Superficie di esposizione orizzontale
Horizontal display surface
Gesamte Ausstellefläche

Surface d ’exposition horizontale 
Superficie de exposición de apoyo

Горизонтальная площадь экспозиции

Capacità utile
Net volume
Nutzleistung
Capacité utile
Capacidad útil

Полезный объём

mm °C m2 m2 dm3

100

207

1250 0°C/+2°C
+2°C/+4°C
+4°C/+6°C

2,1 3,5 1002
1875 3,2 5,3 1503
2500 4,3 7,0 2004
3750 6,4 10,6 3007

216

1250
+2°C/+4°C
+4°C/+6°C

2,2 3,5 1052
1875 3,4 5,3 1578
2500 4,5 7,0 2104
3750 6,8 10,6 3155

110

 207

1250 0°C/+2°C
+2°C/+4°C
+4°C/+6°C

2,1 4,0 1148
1875 3,2 6,0 1722
2500 4,3 8,0 2296
3750 6,4 12,1 3444

216

1250
+2°C/+4°C
+4°C/+6°C

2,2 4,0 1202
1875 3,4 6,0 1803
2500 4,5 8,0 2404
3750 6,8 12,1 3606

120

207

1250 0°C/+2°C
+2°C/+4°C
+4°C/+6°C

2,2 4,1 1183
1875 3,2 6,2 1774
2500 4,3 8,3 2365
3750 6,5 12,4 3548

216

1250
+2°C/+4°C
+4°C/+6°C

2,3 4,1 1237
1875 3,4 6,2 1855
2500 4,5 8,3 2474
3750 6,8 12,4 3710

FC
110

207

1250

+ 2°C / + 4°C

2,0 2,3 1244
1875 3,0 3,5 1866
2500 4,0 4,6 2488
3750 6,0 7,0 3732

216

1250 2,1 2,3 1326
1875 3,2 3,5 1989
2500 4,3 4,6 2652
3750 6,5 7,0 3978

FC
120

207

1250 2,0 2,4 1360
1875 3,0 3,7 2040
2500 4,0 4,9 2720
3750 6,0 7,3 4080

216

1250 2,1 2,4 1442
1875 3,2 3,7 2163
2500 4,3 4,9 2884
3750 6,5 7,3 4326

Testate - Head-cases - Kopfmöbeln - Meubles tête - Cabeceras - Торцевыми секциями

207
TST 2260

+2°C/+4°C
+4°C/+6°C

3,2 5,3 1308
TST 2380 3,4 6,5 1568
TST 2520 3,7 7,1 1729

216
TST 2260 3,4 6,0 1705
TST 2380 3,7 6,4 1819
TST 2520 4,0 6,8 1946
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